
GROUND ULTRA 
BETON-GROSSFLÄCHENPLATTEN

ULTRA GRÜNDE

• 100 % Made In Germany

• 10 Jahre Herstellergarantie*

•  Gefertigt und geprüft nach der strengen  
stelcon®-Werksnorm

• Höchste Qualität für jeden Einsatzzweck

•  Volle Flexibilität und Varianz des 
stelcon®-Systems

ULTRA FAKTEN

• TRAGBETONQUALITÄT: 
 C 45/55 (nach DIN EN 206-1 | DIN 1045)

• DECKSCHICHT: stelcon®-Spezial-Deck- 
 schicht topCon 101

• OBERFLÄCHE: Besenstrich grobrau, 
 rutschhemmend mit nachgewiesenem 
 SRT-Wert > 60

• FROST-TAUSALZ: 10 Jahre Garantie 
 auf Widerstand gegen Frost- und 
 Tausalzangriff

• ABMESSUNGEN: Sonderanfertigungen 
 und Sonderabmessungen möglich

Schwerlast-Flächenbefestigung leicht gemacht: die 
stelcon® GROUND ULTRA übertrifft allerhöchste An-
forderungen in Belastbarkeit, Flexibilität und Qualität. 

Unsere Premium-Platte fertigen wir stolz und streng 
nach Werksnorm – und geben darum volle 10 Jahre Her-
stellergarantie für jeden passenden Einsatzzweck mit 
Belastungen zwischen 25 bis 500 kN.

* Für Frost- und Tausalzwasserbeständigkeit

stelcon® GROUND ULTRA
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GROUND ULTRA 12 
ULTRALEICHT

Die einfachste Möglichkeit einer Flä- 
chenbefestigung für Fahrwege mit ge-
ringer Belastung.
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GROUND ULTRA 14 
ULTRAFLEXIBEL

Die schnellste Möglichkeit einer Flä- 
chenbefestigung für Lager- und Abstell- 
flächen mit mittlerer Belastung.

 Seite 12

GROUND ULTRA 16 
ULTRASOLIDE

Die solidestes Möglichkeit für eine Flä- 
chenbefestigung auf stark frequentier-
ten Fahr- und Lagerflächen.
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GROUND ULTRA 18 
ULTRAROBUST

Die sicherste Möglichkeit einer Flä- 
chenbefestigung für hoch belastete Ver- 
kehrs- und Lagerflächen.
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GROUND ULTRA 20 
ULTRASTARK

Die starke und risikolose Möglichkeit  
einer Flächenbefestigung für höchste Be- 
lastungen auf Verkehrs- und Lagerflächen. 
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GROUND ULTRA 20 RS 
NONPLUSULTRA

Die äußerste Möglichkeit einer Flächen- 
befestigung für allerhöchste Belas- 
tungen auf Verkehrs- und Lagerflächen.

 Seite 20

WELCHE GROUND ULTRA  
FÜR WELCHEN GEBRAUCH?

PLATTENDICKE – IHR BELASTUNGSBEDARF

stelcon® GROUND ULTRA
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KANTENAUSBILDUNG F  
(ohne Rahmen)

KANTENAUSBILDUNG R 
(mit Rahmen)

PLATTENPROFILE – KANTENSCHUTZ OPTIONAL

BESENSTRICH GER
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TECHNISCHE DATEN 
GROUND ULTRA 12

AUSFÜHRUNG N – Belastung bis max. 25 kN Radlast bei Ev2 ≥ 120 MN

Radlast kN Dicke in cm Länge x Breite in cm (Rastermaß) Gewicht (kg/m²) Typ

Kantenausbildung: F (gefaste Betonkante in 5 x 5 mm)

12 200 x 200 (inkl. 15 mm Fuge) 295 GU 91 AA 12 N F

12 200 x 150 (inkl. 15 mm Fuge) 295 GU 91 AD 12 N F

12 200 x 130 (inkl. 15 mm Fuge) 295 GU 91 AB 12 N F

12 200 x 126,5 (inkl. 15 mm Fuge) 295 GU 91 AE 12 N F

12 200 x 100 (inkl. 15 mm Fuge) 295 GU 91 AF 12 N F

Kantenausbildung: R (Stahlwinkelrahmen, 45 x 45 x 4,5 mm, schwarz gestrichen)

12 200 x 200 (inkl. 5 mm Fuge) 295 GU 91 AA 12 N R

12 200 x 150 (inkl. 5 mm Fuge) 295 GU 91 AD 12 N R

12 200 x 130 (inkl. 5 mm Fuge) 295 GU 91 AB 12 N R

12 200 x 126,5 (inkl. 5 mm Fuge) 295 GU 91 AE 12 N R

12 200 x 100 (inkl. 5 mm Fuge) 295 GU 91 AF 12 N R

AUSFÜHRUNG H – Belastung bis max. 50 kN Radlast bei Ev2 ≥ 120 MN

Radlast kN Dicke in cm Länge x Breite in cm (Rastermaß) Gewicht (kg/m²) Typ

Kantenausbildung: F (gefaste Betonkante in 5 x 5 mm)

12 200 x 200 (inkl. 15 mm Fuge) 305 GU 91 AA 12 H F

12 200 x 150 (inkl. 15 mm Fuge) 305 GU 91 AD 12 H F

12 200 x 130 (inkl. 15 mm Fuge) 305 GU 91 AB 12 H F

12 200 x 126,5 (inkl. 15 mm Fuge) 305 GU 91 AE 12 H F

12 200 x 100 (inkl. 15 mm Fuge) 305 GU 91 AF 12 H F

Kantenausbildung: R (Stahlwinkelrahmen, 45 x 45 x 4,5 mm, schwarz gestrichen)

12 200 x 200 (inkl. 5 mm Fuge) 305 GU 91 AA 12 H R

12 200 x 150 (inkl. 5 mm Fuge) 305 GU 91 AD 12 H R

12 200 x 130 (inkl. 5 mm Fuge) 305 GU 91 AB 12 H R

12 200 x 126,5 (inkl. 5 mm Fuge) 305 GU 91 AE 12 H R

12 200 x 100 (inkl. 5 mm Fuge) 305 GU 91 AF 12 H R

ULTRA
LEICHT

stelcon® GROUND ULTRA
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Die einfachste Möglichkeit einer Flächen- 
befestigung für Fahrwege mit geringer Be- 
lastung.

Die ULTRALEICHTE  Betongroßflächenplatte 
von stelcon® ist für Belastungen aus luft-
gummibereiften Fahrzeugen mit einer Rad- 
last von 25 KN geeignet. Wie alle Beton-
großflächenplatten von stelcon® zeichnet  
sie sich durch eine schnelle Verlegung und 
Nutzbarkeit aus.

Die ULTRALEICHTE  Betongroßflächenplatte  
von stelcon® wird bevorzugt im gewerb-
lichen Bereich mit Personen- und leichtem 
Lieferverkehr oder in der Bauwirtschaft bzw.  
zur Deichbefestigung verwendet. 

ULTRA 12 VORTEILE
•  Sofortige Befahrbarkeit nach Verlegung

•  Geringer Planungsaufwand  
durch klare Rastermaße

• Gleichmäßiges Fugenbild

ULTRA 12 EINSATZGEBIETE
• Lagerflächen mit geringer Belastung

• Park- und Abstellflächen

• Temporär genutzte Flächen

11

 t  +4932221094731
e  info@geursbeton.de
w www.geursbeton.de

mailto:info%40geursbeton.de?subject=Info%20via%20folder
http://www.geursbeton.de


Die schnellste Möglichkeit einer Flächen- 
befestigung für Lager- und Abstellflächen  
mit mittlerer Belastung.

Die ULTRAFLEXIBLE Betongroßflächenplatte 
von stelcon® ist für eine Belastung aus  
luftgummibereiften Fahrzeugen mit einer 
Radlast von 50 kN geeignet. Durch das 
standardisierte Rastermaß kann auf einen 
ausreichenden Lagerbestand zurückgegriffen 
werden, um somit kürzeste Ausführungszeiten 
zu gewährleisten.

Die ULTRAFLEXIBLE Betongroßflächenplatte 
von stelcon® wird gern für industrielle Flä- 
chenbefestigungen eingesetzt. Ob Schüttgüter,  
Palettenlager oder die Lagerung von Big Bag, 
die Betongroßflächenplatte von stelcon® hält 
dieser Belastung stand.

ULTRA 14 VORTEILE
• Wie ULTRALEICHT

• Kürzeste Bauzeit

• Wiederaufnahme und Wiederverwendung

ULTRA 14 EINSATZGEBIETE
•  Wie ULTRALEICHT

• Industrielle Lager- und Abstellflächen

• Land- und Forstwirtschaft

stelcon® GROUND ULTRA
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TECHNISCHE DATEN 
GROUND ULTRA 14

AUSFÜHRUNG N – Belastung bis max. 50 kN Radlast bei Ev2 ≥ 120 MN

Radlast kN Dicke in cm Länge x Breite in cm (Rastermaß) Gewicht (kg/m²) Typ

Kantenausbildung: F (gefaste Betonkante in 5 x 5 mm)

14 200 x 200 (inkl. 15 mm Fuge) 335 GU 91 AA 14 N F

14 200 x 150 (inkl. 15 mm Fuge) 335 GU 91 AD 14 N F

14 200 x 130 (inkl. 15 mm Fuge) 335 GU 91 AB 14 N F

14 200 x 126,5 (inkl. 15 mm Fuge) 335 GU 91 AE 12 N F

14 200 x 100 (inkl. 15 mm Fuge) 335 GU 91 AF 12 N F

Kantenausbildung: R (Stahlwinkelrahmen, 45 x 45 x 4,5 mm, schwarz gestrichen)

14 200 x 200 (inkl. 5 mm Fuge) 335 GU 91 AA 14 N R

14 200 x 150 (inkl. 5 mm Fuge) 335 GU 91 AD 14 N R

14 200 x 130 (inkl. 5 mm Fuge) 335 GU 91 AB 14 N R

14 200 x 126,5 (inkl. 5 mm Fuge) 335 GU 91 AE 14 N R

14 200 x 100 (inkl. 5 mm Fuge) 335 GU 91 AF 14 N R

AUSFÜHRUNG H – Belastung bis max. 75 kN Radlast bei Ev2 ≥ 120 MN

Radlast kN Dicke in cm Länge x Breite in cm (Rastermaß) Gewicht (kg/m²) Typ

Kantenausbildung: F (gefaste Betonkante in 5 x 5 mm)

14 200 x 200 (inkl. 15 mm Fuge) 345 GU 91 AA 14 H F

14 200 x 150 (inkl. 15 mm Fuge) 345 GU 91 AD 14 H F

14 200 x 130 (inkl. 15 mm Fuge) 345 GU 91 AB 14 H F

14 200 x 126,5 (inkl. 15 mm Fuge) 345 GU 91 AE 14 H F

14 200 x 100 (inkl. 15 mm Fuge) 345 GU 91 AF 14 H F

Kantenausbildung: R (Stahlwinkelrahmen, 45 x 45 x 4,5 mm, schwarz gestrichen)

14 200 x 200 (inkl. 5 mm Fuge) 345 GU 91 AA 14 H R

14 200 x 150 (inkl. 5 mm Fuge) 345 GU 91 AD 14 H R

14 200 x 130 (inkl. 5 mm Fuge) 345 GU 91 AB 14 H R

14 200 x 126,5 (inkl. 5 mm Fuge) 345 GU 91 AE 14 H R

14 200 x 100 (inkl. 5 mm Fuge) 345 GU 91 AF 14 H R

ULTRA
FLEXIBEL
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TECHNISCHE DATEN 
GROUND ULTRA 16

AUSFÜHRUNG N – Belastung bis max. 100 kN Radlast bei Ev2 ≥ 120 MN

Radlast kN Dicke in cm Länge x Breite in cm (Rastermaß) Gewicht (kg/m²) Typ

Kantenausbildung: F (gefaste Betonkante in 5 x 5 mm)

16 200 x 200 (inkl. 15 mm Fuge) 385 GU 91 AA 16 N F

16 200 x 150 (inkl. 15 mm Fuge) 385 GU 91 AD 16 N F

16 200 x 130 (inkl. 15 mm Fuge) 385 GU 91 AB 16 N F

16 200 x 126,5 (inkl. 15 mm Fuge) 385 GU 91 AE 16 N F

16 200 x 100 (inkl. 15 mm Fuge) 385 GU 91 AF 16 N F

Kantenausbildung: R (Stahlwinkelrahmen, 45 x 45 x 4,5 mm, schwarz gestrichen)

16 200 x 200 (inkl. 5 mm Fuge) 385 GU 91 AA 16 N R

16 200 x 150 (inkl. 5 mm Fuge) 385 GU 91 AD 16 N R

16 200 x 130 (inkl. 5 mm Fuge) 385 GU 91 AB 16 N R

16 200 x 126,5 (inkl. 5 mm Fuge) 385 GU 91 AE 16 N R

16 200 x 100 (inkl. 5 mm Fuge) 385 GU 91 AF 16 N R

AUSFÜHRUNG H – Belastung bis max. 125 kN Radlast bei Ev2 ≥ 150 MN

Radlast kN Dicke in cm Länge x Breite in cm (Rastermaß) Gewicht (kg/m²) Typ

Kantenausbildung: F (gefaste Betonkante in 5 x 5 mm)

16 200 x 200 (inkl. 15 mm Fuge) 395 GU 91 AA 16 H F

16 200 x 150 (inkl. 15 mm Fuge) 395 GU 91 AD 16 H F

16 200 x 130 (inkl. 15 mm Fuge) 395 GU 91 AB 16 H F

16 200 x 126,5 (inkl. 15 mm Fuge) 395 GU 91 AE 16 H F

16 200 x 100 (inkl. 15 mm Fuge) 395 GU 91 AF 16 H F

Kantenausbildung: R (Stahlwinkelrahmen, 45 x 45 x 4,5 mm, schwarz gestrichen)

16 200 x 200 (inkl. 5 mm Fuge) 395 GU 91 AA 16 H R

16 200 x 150 (inkl. 5 mm Fuge) 395 GU 91 AD 16 H R

16 200 x 130 (inkl. 5 mm Fuge) 395 GU 91 AB 16 H R

16 200 x 126,5 (inkl. 5 mm Fuge) 395 GU 91 AE 16 H R

16 200 x 100 (inkl. 5 mm Fuge) 395 GU 91 AF 16 H R

ULTRA
SOLIDE

stelcon® GROUND ULTRA
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Die solideste Möglichkeit für eine Flächenbefestigung auf 
stark frequentierten Fahr- und Lagerflächen.

Die ULTRASOLIDE Betongroßflächenplatte von stelcon® ist  
für eine Belastung aus luftgummibereiften Fahrzeugen mit  
einer Radlast von 100 kN geeignet. In der verstärkten Aus- 
führung (H) erreicht die ULTRASOLIDE selbst eine Radlast-
belastung auf 125 kN.

Die ULTRASOLIDE Betongroßflächenplatte von stelcon® findet  
in stark frequentierten Industrieflächen, wie zum Beispiel in 
Logistikzentren oder Umschlagplätzen aller Art, ihren An-
wendungsbereich. Wie alle unsere Betongroßflächenplatten 
kann auch die ULTRASOLIDE mit einem umlaufenden Stahl-
winkelrahmen als Kantenschutz geliefert werden, wodurch  
eine Befahrung mit kleingummibereiften Staplerfahrzeugen 
problemlos möglich ist.

ULTRA 16 VORTEILE
•  Wie ULTRAFLEXIBEL

•  Keine Fahrspurbildung  
durch Materialverdrückung

• Hohe Lagestabilität

ULTRA 16 EINSATZGEBIETE
•  Wie ULTRAFLEXIBEL

• Verkehrsflächen für LKW und Staplerfahrzeuge

•  Spezielle Industrieflächen  
im Hafengebiet und auf Deponien
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Die solideste Möglichkeit für eine Flächenbefestigung auf 
stark frequentierten Fahr- und Lagerflächen.

Die ULTRASOLIDE Betongroßflächenplatte von stelcon® ist  
für eine Belastung aus luftgummibereiften Fahrzeugen mit  
einer Radlast von 100 kN geeignet. In der verstärkten Aus- 
führung (H) erreicht die ULTRASOLIDE selbst eine Radlast-
belastung auf 125 kN.

Die ULTRASOLIDE Betongroßflächenplatte von stelcon® findet  
in stark frequentierten Industrieflächen, wie zum Beispiel in 
Logistikzentren oder Umschlagplätzen aller Art, ihren An-
wendungsbereich. Wie alle unsere Betongroßflächenplatten 
kann auch die ULTRASOLIDE mit einem umlaufenden Stahl-
winkelrahmen als Kantenschutz geliefert werden, wodurch  
eine Befahrung mit kleingummibereiften Staplerfahrzeugen 
problemlos möglich ist.

ULTRA 16 VORTEILE
•  Wie ULTRAFLEXIBEL

•  Keine Fahrspurbildung  
durch Materialverdrückung

• Hohe Lagestabilität

ULTRA 16 EINSATZGEBIETE
•  Wie ULTRAFLEXIBEL

• Verkehrsflächen für LKW und Staplerfahrzeuge

•  Spezielle Industrieflächen  
im Hafengebiet und auf Deponien
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Die sicherste Möglichkeit einer Flächen-
befestigung für hoch belastete Verkehrs- 
und Lagerflächen.

Die ULTRAROBUSTE  Betongroßflächenplatte 
von stelcon® ist für eine Belastung aus luft-
gummibereiften Fahrzeugen mit einer Radlast 
von 125 kN geeignet. Auf Wunsch können  
durch den zusätzlichen Einsatz von Hartstoffen 
in der Deckschicht hohe Punktlasten, aber auch  
große Reibwerte abgefangen bzw. kompen-
siert werden.

Die ULTRAROBUSTE  Betongroßflächenplatte 
von stelcon® wird für industrielle Flächen- 
befestigungen eingesetzt bei denen alternative 
Befestigungssysteme versagen und trotzdem  
die Schnelligkeit und Dauerhaftigkeit gewähr-
leistet sein muss. Durch die standardisierten 
Rastermaße entsteht während der Bauzeit ein 
Minimum an Verfügbarkeitsausfall der Fläche, 
dennoch entsteht eine Nutzfläche mit einer 
fast unbegrenzten Lebenszeit.

ULTRA 18 VORTEILE
• Wie ULTRASOLIDE

•  Für alle straßenzugelassenen  
Fahrzeuggewichte geeignet

•  Langlebigkeit durch Material- und  
Fertigungsqualität

ULTRA 18 EINSATZGEBIETE
• Wie ULTRASOLIDE

•  Umschlagplätze mit schweren LKW  
und Staplerfahrzeugen

• Muldencontainer und Absetzplätze

stelcon® GROUND ULTRA
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TECHNISCHE DATEN 
GROUND ULTRA 18

AUSFÜHRUNG N – Belastung bis max. 125 kN Radlast bei Ev2 ≥ 150 MN

Radlast kN Dicke in cm Länge x Breite in cm (Rastermaß) Gewicht (kg/m²) Typ

Kantenausbildung: F (gefaste Betonkante in 5 x 5 mm)

18 200 x 200 (inkl. 15 mm Fuge) 435 GU 91 AA 18 N F

18 200 x 150 (inkl. 15 mm Fuge) 435 GU 91 AD 18 N F

18 200 x 130 (inkl. 15 mm Fuge) 435 GU 91 AB 18 N F

18 200 x 126,5 (inkl. 15 mm Fuge) 435 GU 91 AE 18 N F

18 200 x 100 (inkl. 15 mm Fuge) 435 GU 91 AF 18 N F

Kantenausbildung: R (Stahlwinkelrahmen, 45 x 45 x 4,5 mm, schwarz gestrichen)

18 200 x 200 (inkl. 5 mm Fuge) 435 GU 91 AA 18 N R

18 200 x 150 (inkl. 5 mm Fuge) 435 GU 91 AD 18 N R

18 200 x 130 (inkl. 5 mm Fuge) 435 GU 91 AB 18 N R

18 200 x 126,5 (inkl. 5 mm Fuge) 435 GU 91 AE 18 N R

18 200 x 100 (inkl. 5 mm Fuge) 435 GU 91 AF 18 N R

AUSFÜHRUNG H – Belastung bis max. 150 kN Radlast bei Ev2 ≥ 150 MN

Radlast kN Dicke in cm Länge x Breite in cm (Rastermaß) Gewicht (kg/m²) Typ

Kantenausbildung: F (gefaste Betonkante in 5 x 5 mm)

18 200 x 200 (inkl. 15 mm Fuge) 445 GU 91 AA 18 H F

18 200 x 150 (inkl. 15 mm Fuge) 445 GU 91 AD 18 H F

18 200 x 130 (inkl. 15 mm Fuge) 445 GU 91 AB 18 H F

18 200 x 126,5 (inkl. 15 mm Fuge) 445 GU 91 AE 18 H F

18 200 x 100 (inkl. 15 mm Fuge) 445 GU 91 AF 18 H F

Kantenausbildung: R (Stahlwinkelrahmen, 45 x 45 x 4,5 mm, schwarz gestrichen)

18 200 x 200 (inkl. 5 mm Fuge) 445 GU 91 AA 18 H R

18 200 x 150 (inkl. 5 mm Fuge) 445 GU 91 AD 18 H R

18 200 x 130 (inkl. 5 mm Fuge) 445 GU 91 AB 18 H R

18 200 x 126,5 (inkl. 5 mm Fuge) 445 GU 91 AE 18 H R

18 200 x 100 (inkl. 5 mm Fuge) 445 GU 91 AF 18 H R

ULTRA 
ROBUST
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TECHNISCHE DATEN 
GROUND ULTRA 20

AUSFÜHRUNG N – Belastung bis max. 150 kN Radlast bei Ev2 ≥ 150 MN

Radlast kN Dicke in cm Länge x Breite in cm (Rastermaß) Gewicht (kg/m²) Typ

Kantenausbildung: F (gefaste Betonkante in 5 x 5 mm)

20 200 x 200 (inkl. 15 mm Fuge) 495 GU 91 AA 20 N F

20 200 x 150 (inkl. 15 mm Fuge) 495 GU 91 AD 20 N F

20 200 x 130 (inkl. 15 mm Fuge) 495 GU 91 AB 20 N F

20 200 x 126,5 (inkl. 15 mm Fuge) 495 GU 91 AE 20 N F

20 200 x 100 (inkl. 15 mm Fuge) 495 GU 91 AF 20 N F

Kantenausbildung: R (Stahlwinkelrahmen, 45 x 45 x 4,5 mm, schwarz gestrichen)

20 200 x 200 (inkl. 5 mm Fuge) 495 GU 91 AA 20 N R

20 200 x 150 (inkl. 5 mm Fuge) 495 GU 91 AD 20 N R

20 200 x 130 (inkl. 5 mm Fuge) 495 GU 91 AB 20 N R

20 200 x 126,5 (inkl. 5 mm Fuge) 495 GU 91 AE 20 N R

20 200 x 100 (inkl. 5 mm Fuge) 495 GU 91 AF 20 N R

AUSFÜHRUNG H – Belastung bis max. 165 kN Radlast bei Ev2 ≥ 180 MN

Radlast kN Dicke in cm Länge x Breite in cm (Rastermaß) Gewicht (kg/m²) Typ

Kantenausbildung: F (gefaste Betonkante in 5 x 5 mm)

20 200 x 200 (inkl. 15 mm Fuge) 505 GU 91 AA 20 H F

20 200 x 150 (inkl. 15 mm Fuge) 505 GU 91 AD 20 H F

20 200 x 130 (inkl. 15 mm Fuge) 505 GU 91 AB 20 H F

20 200 x 126,5 (inkl. 15 mm Fuge) 505 GU 91 AE 20 H F

20 200 x 100 (inkl. 15 mm Fuge) 505 GU 91 AF 20 H F

Kantenausbildung: R (Stahlwinkelrahmen, 45 x 45 x 4,5 mm, schwarz gestrichen)

20 200 x 200 (inkl. 5 mm Fuge) 505 GU 91 AA 20 H R

20 200 x 150 (inkl. 5 mm Fuge) 505 GU 91 AD 20 H R

20 200 x 130 (inkl. 5 mm Fuge) 505 GU 91 AB 20 H R

20 200 x 126,5 (inkl. 5 mm Fuge) 505 GU 91 AE 20 H R

20 200 x 100 (inkl. 5 mm Fuge) 505 GU 91 AF 20 H R

ULTRA
STARK

stelcon® GROUND ULTRA
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Die starke und risikolose Möglichkeit einer Flächenbefesti- 
gung für höchste Belastungen auf Verkehrs- und Lagerflächen. 

Die ULTRASTARKE Betongroßflächenplatte von stelcon® ist für 
eine Belastung aus luftgummibereiften Fahrzeugen mit einer 
Radlast von 150 kN geeignet. Mit dieser Ausführungskategorie 
von Betongroßflächenplatten können Flächen, die ein Höchstmaß  
an Stabilität und Sicherheit verlangen (z. B. Flächen für hoch 
frequentierte LKW-Wendeplätze oder in der Ausführung GROUND  
ULTRA PROTECT für Flächen gemäß WHG), befestigt werden.

Die ULTRASTARKE Betongroßflächenplatte von stelcon® 
kommt dort zum Einsatz, wo die Anforderungen über das 
Normale hinausgehen und trotzdem die Erwartungen an 
Qualität, Dauerhaftigkeit, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit 
erfüllt werden sollen.

ULTRA 20 VORTEILE
•  Wie ULTRAROBUST

•  Für höchste Belastungsklassen  
an Industrieflächen

• Garantierte Lagestabilität

ULTRA 20 EINSATZGEBIETE
•  Wie ULTRAROBUST

•  Abstellflächen für Schwerlastfahrzeuge

•  Umschlagflächen im multimodalen Verkehr

19

Die starke und risikolose Möglichkeit einer Flächenbefesti- 
gung für höchste Belastungen auf Verkehrs- und Lagerflächen. 

Die ULTRASTARKE Betongroßflächenplatte von stelcon® ist für 
eine Belastung aus luftgummibereiften Fahrzeugen mit einer 
Radlast von 150 kN geeignet. Mit dieser Ausführungskategorie 
von Betongroßflächenplatten können Flächen, die ein Höchstmaß  
an Stabilität und Sicherheit verlangen (z. B. Flächen für hoch 
frequentierte LKW-Wendeplätze oder in der Ausführung GROUND  
ULTRA PROTECT für Flächen gemäß WHG), befestigt werden.

Die ULTRASTARKE Betongroßflächenplatte von stelcon® 
kommt dort zum Einsatz, wo die Anforderungen über das 
Normale hinausgehen und trotzdem die Erwartungen an 
Qualität, Dauerhaftigkeit, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit 
erfüllt werden sollen.

ULTRA 20 VORTEILE
•  Wie ULTRAROBUST

•  Für höchste Belastungsklassen  
an Industrieflächen

• Garantierte Lagestabilität

ULTRA 20 EINSATZGEBIETE
•  Wie ULTRAROBUST

•  Abstellflächen für Schwerlastfahrzeuge

•  Umschlagflächen im multimodalen Verkehr
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Die äußerste Möglichkeit einer Flächenbefestigung für aller- 
höchste Belastungen auf Verkehrs- und Lagerflächen.

Die NONPLUSULTRA unter den Betongroßflächenplatten ist 
für eine Belastung aus luftgummibereiften Fahrzeugen mit 
einer Radlast von 500 kN ausgelegt. Mit dieser Betongroßflä- 
chenplatte von stelcon® wird die Belastungsgrenze mehr als 
verdreifacht und kann so für fast alle gängigen Schwer-, Sonder- 
und Spezialfahrzeuge als Bodenbefestigung eingesetzt werden.

Die NONPLUSULTRA Betongroßflächenplatte von stelcon® 
kommt in Flächen zum Einsatz, bei denen die Radlasten an die 
Grenze der Belastbarkeit gehen und trotzdem die Erwartungen 
an Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit erfüllt werden sollen.

ULTRA 20 RS VORTEILE
•  Wie ULTRASTARK

•  Für allerhöchste Belastung an Industrieflächen

•  Nachgewiesene Sicherheit

ULTRA 20 RS EINSATZGEBIETE
•  Wie ULTRASTARK

• Abstellflächen für Containerstapel

• Umschlagflächen mit Reachstackerverkehr

stelcon® GROUND ULTRA
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TECHNISCHE DATEN 
GROUND ULTRA 20 RS

AUSFÜHRUNG RS – Belastung bis max. 500 kN Radlast bei Ev2 ≥ 180 MN

Radlast kN Dicke in cm Länge x Breite in cm (Rastermaß) Gewicht (kg/m²) Typ

Kantenausbildung: F (gefaste Betonkante in 5 x 5 mm)

20 200 x 200 (inkl. 15 mm Fuge) 520 GU 91 AA 20 RS F

20 200 x 150 (inkl. 15 mm Fuge) 520 GU 91 AD 20 RS F

20 200 x 130 (inkl. 15 mm Fuge) 520 GU 91 AB 20 RS F

20 200 x 126,5 (inkl. 15 mm Fuge) 520 GU 91 AE 20 RS F

20 200 x 100 (inkl. 15 mm Fuge) 520 GU 91 AF 20 RS F

Kantenausbildung: R (Stahlwinkelrahmen, 45 x 45 x 4,5 mm, schwarz gestrichen)

20 200 x 200 (inkl. 5 mm Fuge) 520 GU 91 AA 20 RS R

20 200 x 150 (inkl. 5 mm Fuge) 520 GU 91 AD 20 RS R

20 200 x 130 (inkl. 5 mm Fuge) 520 GU 91 AB 20 RS R

20 200 x 126,5 (inkl. 5 mm Fuge) 520 GU 91 AE 20 RS R

20 200 x 100 (inkl. 5 mm Fuge) 520 GU 91 AF 20 RS R

NON
PLUS
ULTRA
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